


COMPOSANTS PNEUMATIQUES

VANNES A DEMARRAGE PROGRESSIF, MODULAIRES,
SERIES UZ - EZ

Modeéle | Taille BSP [GDEI;::P ['I\Allj/?’;)ga‘] cde pneumatiquecm:Ie cde électrique*

UZAP4 G1/4" 500 UZAP/R4 UZAP/U4

EZAP3 G 3/8" 1000 EZAP/R3 EZAP/U3

EZAP2 G1/2" 1650 EZAP/R2 EZAP/U2

EZAP G1" 4000 EZAP/R1 EZAP/U1
Sur demande : version ATEX 2GD (/EX) * : livrées sans bobine
UZAP/R : G1/4" UZAP/U : G1/4”
EZAP/R : G3/8"-1/2"-1" EZAP/U : G3/8"-1/2"-1"

|

————————————————————

Le fonctionnement de la vanne a demarrage progressif consiste dans l'alimentation graduelle
du réseau en air par un déebit reglable. Quand la pression du circuit atteint 50 - 60 % de la
pression en amont, la vanne commute en pleine capacité, fournissant le réseau avec un débit

maximal.
CARACTERISTIGQUES TECHNIQUES

Fluide : air comprime filtré, lubrifié ou non

Pression maximale a I'entrée : 10 bar

Température d’exercice : 0 =+ +50°C (-10°C sous air sec)

Connexion : G1/4”-G3/8"-G1/2"-G 1”

Type de montage : montage modulaire, en ligne et mural

Vis de fixation murales : G1/4”=M4 x 50 G1/2"=M5x 70
G 3/8"=M4 x 60 G 1”=MB6 x 90

Débit maximum de la vis de réglage : G 1/4" = 300 NI/min G 1/2" = 500 NI/min
G 3/8" = 400 NI/min G 1" = 500 NI/min

Electro-pilote : C/USCSVP

Bobines : usB/.. v

Connecteur électrique : USR 102/N9

Matieres utilisées

CORPS : Alliage d'aluminium
RESSORTS : Acier inoxydable
PISTONS : Alliage d'aluminium
JOINTS : Caoutchouc NBR

1 2 La société se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis les cotes d’'encombrement qui ne sont données qu'a titre indicatif



COMPOSANTS PNEUMATIQUES
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Taille | DA DB| FA FB |[FC|FD| FE HA HB HC HD | HE [LA|LB| LC |LD | LE |LF |Poids
(gr)
G 3/8"|45|51|/63/8"|G1/8"| - |MB|G1/8"| 68 |28.8|/56,5(28,8/ - |70 |50 |51,5|/35 | 20 |12 | 505
G1/2"|55|6,5|6G1/2"|G3/8"|M6|M6B6|G1/8"(82,5| 35 | 71 |27,5| 15 |85 |65 | 62 | 46 [23,5/17 | 985
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N°2 trous DA

Taille | DA|DB| FA FB |[FC/FD| HA [HB | HC HD HE| HF |[LA|LB| LC [LD| LE |[LF| LG |Poids
(gr)
G 3/8"|4,5|5,1/G3/8"|G1/8"| - |[MB|122,5/28,8(/56,5|28,8| - |115,5/70|50(51,5({35| 20 |12 (79,5| 540
G1/2"|5,5|55|G1/2"|G3/8"|MB|MB| 137 | 35 | 71 |27,5|15| 126 |85|65| 62 |46 (23,5|17| 87 | 1020
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

VANNES D’ARRET 3 VOIES MODULAIRES SERIES UZ - EZ

Matieres utilisées

Modéle | Taille BSP Echappement Code , . .

CORPS : Alliage d'aluminium anodisé

uzvL4 1/4" non collectable uzvL/4 JOINTS : Caoutchouc NBR o

EZVL3 3/8" o collectable EZVL/3 GUILLOTINE Alliage d'aluminium anodisé
EZVL2 1/2" non collectable EZVL/2
EZVL1 1" non collectable EZVL/1

Sur demande : version ATEX 2GD (/EX)
uzvL : G1/4" EZVL : G3/8"-1/2"-1"

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fluide : air comprime filtré, lubrifie et non lubrifie
Pression maximale a I'entrée : 16 bar
Température d’'exercice : 0 + +50°C (-10°C sous air sec)
Connexion : G1/4"-63/8"-G1/2"-G 1"
Type de montage : montage modulaire et en ligne
Deébit a 6 bar (AP = 1 bar) : G 1/4” = 1300 NI/min G 1/2" = 3150 NI/min
G 3/8" = 2400 NI/min G 1" = 4250 NI/min
Verrouillage : cadenassable en position echappement
uzvi/a - G1/4» EZVL/3 - G3/8” / EZVL/2 - G1/2%
EZVL/1- G1*»
4,2 Poids : 150 gr DB
—— : [ DA
3 D DA i % % D (2 trous)
al 917 (2 trous) $ i >- e
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36 0 LB LA
Taille | DA DB FA HA HB HC HD HE HF LA LB LC LD |Poids
(gr]
G 3/8"| 5,5 42 |G3/8" 50 25 - 36 15 21 50 39 35 25 260
G 1/2"| 6,5 42 |G1/2" 50 28 15 32 15 20 65 43 46 25 370
G1" 6,1 4,2 G1" 60 30 - 34 15 22 80 60 60 25 700
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

ACCESSOIRES - SERIES UZ - EZ

PRISE D’AIR INTERMEDIAIRE
SERIE UZ 1/4” - UZPR4

(vis incluses)
o040
27

N° 2 trous @ 5,2

gl

Poids 90 gr

PRISE D’AIR INTERMEDIAIRE
SERIE EZ 1/2” - EZPAZ2/3

(vis incluses)

.

zZ__|

° 2 trous @ 6,5

Poids 160 gr

VIS DPASSEMBLAGE
SERIE UZ 1/4%

Modeéle CODE
F+R+L uz/svG
FR +L Uz/sVG/1
F+L uz/svG/2
FR+L+AP-R+L+AP | UZAP/SVG
FR+AP - R +AP UZAP/SVG/1
VL+F+R UZVL/SVG
VL+FR-VL+R UZVL/SVG/1

VIS DE FIXATION MURALES
SERIE UZ 1/4”

Modeéle

CODE

F-FR-R-L-AP uz/svG/P

EQUERRE DE FIXATION
SERIES 1/4” - 3/8” - UZRHS

£

40

) e

30,5 |

26,5
20,5
4,5

HE

26,25

Poids 20 gr
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PRISE D’AIR INTERMEDIAIRE
SERIE EZ 3/8” - EZPA3/3

(vis incluses)

PRISE D’AIR INTERMEDIAIRE

N° 2 trous @ 5,5
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Poids 110 gr

SERIE EZ G1” - EZPA1/3

(vis incluses)
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N° 2 trous @ 6,5 AJ_L k:l
Poids 420 gr
VIS DPASSEMBLAGE
SERIES EZ 3/8» - 1/2"” - 1¥
Modeéle CODE
3/8" 1/2° G1
F+R+L EZ3/SVG EZ2/SVG EZ1/SVG
FR+L EZ3/SVG/1 EZ1/SVG/1
EZ2/SVG/1
F+L EZ3/SVG/2 EZ1/SVG/2
FR+L +AP - R+L +AP| EZAP3/SVG | EZAP2/SVG | EZAP1/SVG
FR+AP - R +AP EZAP3/SVG/1|EZAP2/SVG/1|EZAP1/SVG/1
VL+F+R EZVL3/SVG | EZVL2/SVG | EZVL1/SVG
VL+FR-VL+R EZVL3/SVG/1 |EZVL2/SVG/1 |EZVL1/SVG/1
VIS DE FIXATION MURALES
SERIES EZ 3/8” - 1/2” - 1”
Modele CODE
3/8" 1/2" G1”
F-FR-R-L-AP EZ/SVG/P3 | EZ/SVG/P2 | EZ1/SVG/P1

EQUERRE DE FIXATION
SERIE 1/2% - EZS2/3

Poids 105 gr
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