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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

SERIE LCY : sur demande

¢ Rotation :
e Puissance :
¢ \/itesse a vide :

SERIE LFB

¢ Rotation :
e Puissance :
¢ \/itesse a vide :

SERIE LGS

¢ Rotation :
e Puissance :
¢ \/itesse a vide :

SERIE P :

¢ Rotation :
e Puissance :
¢ \/itesse a vide :

SERIE T :

¢ Rotation :
e Puissance :
¢ \/itesse a vide :

droite
110 W
de BOO a 4700 t/min

droite et gauche
180 W
de 430 a 28000 t/min

droite et gauche
430 W
de 410 a 25000 t/min

droite et gauche
640 W
de 300 a 20000 t/min

droite et gauche
820 W
de 330 a 12500 t/min

SERIE LKW : sur demande

¢ Rotation :
e Puissance :
¢ \/itesse a vide :

a droite
1340 W
de 190 a 3500 t/min

SERIE PRT 100 :

¢ Rotation :
e Puissance :
¢ \/itesse a vide :

réversible
320 W
3700 t/min

SERIE LFF : sur demande

¢ Rotation :
e Puissance :
¢ \/itesse a vide :

a droite
190 W
de 70 a 220 t/min

SERIE LGG : sur demande

¢ Rotation :
e Puissance :
¢ \/itesse a vide :

a droite
430 W
de 70 a 200 t/min

réversible
110 W
de 600 a 4700 t/min

réversible
160 W
de 400 a 25000 t/min

réversible
400 W
de 320 a 21000 t/min

réversible
570 W
de 300 a 19000 t/min

réversible
740 W
de 330 a 13000 t/min

réversible
1070 W
de 160 a 3100 t/min

encombrement réduit

régime reduit
réversible

160 W

de 70 a 200 t/min

régime réduit
réversible

400 W

de 15 a 200 t/min
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES

Versions disponibles :

STANDARD | [] Pour une utilisation avec air lubrifié

Avec palettes autolubrifiantes (code + extension .6)

™ L'air est lubrifié, mais un joint empéche I'huile de passer
a l'avant du moteur afin d'éviter toute projection sur

le poste de travail.

Total Oil Free (exempt d'huile)
] Utilisation avec air non lubrifié, présence de roulements
auto-lubrifiés et étanches (code + extension .8)

ATEX [] Pour une utilisation en milieux explosifs @

(categories certifiees 112G et 1IBT4) (code + extension .EX])

Pression de service :

La pression nominale d’exercice des moteurs pneumatiques est de 6 BAR.

Des valeurs inférieures provoquent des diminutions de puissance, alors que des valeurs
supérieures n'ont presque aucune influence sur les caractéristiques techniques, mais peuvent
limiter la durée de vie du moteur.

Le tableau suivant indique la variation des performances pour différentes valeurs

de pression d’alimentation.

Pression Consommation
(BAR)
7 1,21 1,17 1,02 1,15

6 1,00 1,00 1,00 1,00
5 0,77 0,83 0,95 0,82
q 0,55 0,67 0,87 0,65
3 0,37 0,50 0,74 0,47

Les moteurs pneumatiques fonctionnent avec air lubrifié (air sec sur demande).
Choix d’'un moteur pneumatique :

Le choix d'un moteur pneumatique se base sur trois parametres fondamentaux :
1 - PUISSANCE (W)

2 - VITESSE (t/min)

3 - COUPLE (Nm)

qui sont relies dans les courbes caractéristiques pour chaque moteur.
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE LFB

NON REVERSIBLE : ROTATION A DROITE

Puissance : 190 W Consommation : 480 NL/min
Modeéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
N rm ;D a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg
LFBHD 8711181 28000 15000 0,10 0,20 0,50
LFBOD 8711182 6100 3300 0,50 1,10 0,50
LFB1D 8711183 3500 1900 0,90 1,90 0,50
LFB2D 8711184 1300 750 2,30 4,70 0,60
LFB3D 8711185 770 420 4,10 8,40 0,60
LFB4D 8711186 430 230 8,20 15 0,60

NON REVERSIBLE : ROTATION A GAUCHE

Puissance : 190 W Consommation : 480 NL/min
Modéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg
LFBHS 8721181 28000 15000 0,10 0,20 0,50
LFBOS 8721182 6100 3300 0,50 1,10 0,50
LFB1S 8721183 3500 1900 0,90 1,90 0,50
LFB2S 8721184 1300 750 2,30 4,70 0,60
LFB3S 8721185 770 420 4,10 8,40 0,60
LFB4S 8721186 430 230 8,20 15 0,60

2 entrées d'air 1/4"

| entrée d'air 1/4"

6,3

Rotation a droite —
et a gauche

Réversible

I
I
1
I

9,5

| échappement 3/8" | échappement 3/8"

18,65
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE LFB

REVERSIBLE

Puissance : 160 W Consommation : 400 NL/min
Modéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
;m a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg
sx |
U
LFBHR 8731181 25000 14750 0,10 0,20 0,50
LFBOR 8731182 5600 3250 0,50 0,80 0,50
LFB1R 8731183 3200 1800 0,80 1,40 0,50
LFB2R 8731184 1200 700 2,10 3,60 0,60
LFB3R 8731185 670 410 3,80 86,50 0,60
LFB4R 8731186 400 230 6,70 11,50 0,60

Données détectées a la pression de 6 Bar / @ minimum d’alimentation = 6 mm.

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT

A
20 S O
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0
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N ©Q
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version standard : version disponible sur demande :
arbre de sortie avec rainure de clavette (sauf modeéles arbre de sortie fileté seulement pour
LFBHD, LFBHS et LFBHR avec arbre cylindrique). modeles avec rotation a droite
LFBH-0-1 136 121
LFB2-3-4 161 a7 146
LFBHD/S - LFBOD/S
2 2 g g § 2 2 LFB15D/S - LFBID/S .
5 8 8 & & 8 & ——Couple(Nm) LFB2D/S-LFB3DS | —+— Puissance (W)
T T T T i
12 200-|
164 9f 5] 24 q4] 0,25 180-| T
144 84 1.8+ 1 /A\ 160 P N
74 af 1] ] 020 Y ~
124 7] ' ) 140+
6l 144 14 o8 N /
120
10 3] 1.2 0,15 Y Wi
o 54 1] 084 o6 \.\ 100
4 | N 80 /
6 24 08 06 0,10 N ~
3| 044 60-|
o 06 04 N /
27 14 04 02 005 M 404 v
24 1 024 %27 7 \\ 20|
ol od ol ol ol ol o I o 7
0 27 4B 6512 G 10760 12880 15296 17416 19506 21656 2776 25672 28000  LFBHD/S 0 27 B 6512 GAR 10760 12880 15206 17416 19506 21656 29776 25072 2800  LFBHD/S
O 4% o7 1 1918 201 22 a9 aE0 okt dgr2 o4 o czz2  LFBOD/S O 4% o7 1 1918 201 2362 a9 a0 okt dgr2 b4 o cz2  LFBOD/S
O @ TI0 Tu 1520 189 2272 2608 G2 o %819 410G dseo g LFBISD/S O @ TI0 1 1520 189 2272 2698 G072 oab %819 41oG dseo g LFBISD/S
O 219 s 1 1079 135 1610 192 2177 oup o7 2972 3% sap  LFBID/S O 219 s 14 1079 1345 1610 1912 2177 oup o7 2972 %4 sap  LFBID/S
O M0 216 w2 % 1 6% 75 80 %5 10 1174 27s rasy  LFB2D/S O M0 266 w2 % 1 6% 75 80 %5 10 1174 127s rasy  LFB2D/S
O @ 1 1 20 2 B 45 44 s &2 &0 7o 78 LFBID/S O @ 1 1 240 2 B 45 44 56 &2 &0 7o 78 LFBID/S
O % 6 12 13 168 168 29 22 W5 B w2 4 4 LFBAD/S O % 6 12 1% 168 168 29 22 W5 %6 o2 4 4 LFBAD/S
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE LGS

NON REVERSIBLE : ROTATION A DROITE

Puissance : 430 W Consommation : 600 NL/min
Modeéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
N rm ;D a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg
LGSHD 8711187 25000 12800 0,30 0,50 0,75
LGSOD 8711188 5500 2800 1,40 2,40 0,75
LGS2D 8711189 3100 1600 2,60 4,20 0,75
LGS3D 8711190 1300 630 6,50 10,70 0,90
LGS5D 8711191 660 350 11,70 19,10 0,90
LGS7D 8711193 500 260 15,80 26,00 0,90
LGS8D 8711192 410 200 20,70 33,90 0,90

NON REVERSIBLE : ROTATION A GAUCHE

Puissance : 430 W Consommation : 600 NL/min
Modéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg
LGSHS 8721187 25000 12800 0,30 0,50 0,75
LGSO0S 8721188 5500 2800 1,40 2,40 0,75
LGS2S 8721189 3100 1600 2,60 4,20 0,75
LGS3S 8721190 1300 630 6,50 10,70 0,90
LGS5S 8721191 660 350 11,70 19,10 0,90
LGS7S 8721193 500 260 15,80 26,00 0,90
LGS8S 8721192 410 200 20,70 33,90 0,90

2 entrées d'air 1/4"

| entrée d'air 1/4"

I
|
A . o B .
Rotation a droite — —{— 1|—— —_ Réversible
et a gauche | b
/
| échappement 3/8" | échappement 3/8"

18,4
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE LGS

REVERSIBLE

Puissance : 400 W Consommation : 560 NL/min
Modeéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
’;;‘pc\\f‘i m a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg

N
LGSHR 8731187 21000 11500 0,30 0,50 0,75
LGSOR 8731188 4600 2500 1,80 2,20 0,75
LGS2R 8731189 2600 1450 2,70 3,90 0,75
LGS3R 8731190 1000 570 6,80 9,90 0,90
LGS5R 8731191 580 320 12,10 17,60 0,90
LGS7R 8731193 420 230 16,40 24,00 0,90
LGS8R 8731192 320 180 21,40 31,40 0,90

Données détectées a la pression de 6 Bar / @ minimum d’alimentation = 8 mm.

DIMENSIONS D'PENCOMBREMENT
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version standard : version disponible sur demande :

arbre de sortie avec rainure de n arbre de sortie fileté seulement
clavette (sauf modeles LGSHD, ““n pour modeles avec rotation
LGSHS et LGSHR avec arbre LGSH-0-2 154.,5 139 a droite

cylindrigue). LIGS3-5-7-8 179,5 52 164

COURBES CARACTERISTIQUES

LGSHD/S - LGS0D/S| .
LGS2D/S - LGS3D/S . Puissance (W)

2
g 8¢gg¢g¢8e
ol @ g 4 & 2 & —— Couple (N.m) LGS5D/S - LGS7D/S
S 3 g g 9 8§ 8 LGssnvs
304 12 06 500
35 20 457 25
4 T |
0 2 104 4 05- 4 R 400 T,
ol s a5l / T~ N
5] 207 17 84 04 AN v AN
3y Y 300
20 154 6 254 "7 0al [
7 2 ' \\ 200
154 1 4 1
10 44 154 1 024 N / \
10 s RN N
14 e RN 100
5 2 051 g v
54 ] e
08 L / N
o4 od ol od o ¢ o- 04
— 77— —————————
0 1692 3204 4788 63 7920 0432 11202 12780 14292 15876 17424 189722052020284 2404 25812 O SHD/S 0 1692 G204 4788 639 7920 0432 11202 12780 1429215676 17424 1897220652022084 24048 2512 COTID/S
—_————— -_——
0 a6 7i2 1064 1408 1760 2006 2496 2840 3176 2B GGT2 4216 4560 4952 534 57 OSODS 0 G5 7i2 104 1408 1760 209 249 2840 3176 2B T2 4216 4560 4962 5344 573 OS0DS
e —_———————
0 212 401 599 792 990 1179 1404 1598 1787 1985 2178 2372 2565 2786 3006 3227 LGS20/8 0 212 401 599 792 990 1179 1404 1598 1787 1985 2178 2372 2565 2786 3006 3227 LGs20/8
——— T —_—
0 8 158 2% 313 1 466 555 631 706 784 &0 7 1013 1100 11@ 1275 OO 0 8 15 2% O3 301 466 55 631 706 784 860 %7 1013 1100 118 1275 LOSD/S
-_———————————————— —_————————
0 @ 8 1@ 76 20 X o B W M1 4 &7 S0 69 es 707 OO0 0 47 8 1R 176 20 2 2 Wb W M1 44 57 50 69 e 717 oS0
R e ————— T
0 % 6 s 129 1@ 1@ 29 % 20 4 e W 49 5 4 g7 OSIDS 0 o5 65 9 129 162 192 20 261 2 % J6 G 419 4 41 57 OO/DS
0 % 0 5 % 14 W7 U6 a0 28 28 212 2% @ g o g OSODS 0 % 0 75 % 14 17 176 0 28 28 22 2 @ Mg F6 48 OO0
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE P

NON REVERSIBLE : ROTATION A DROITE

Puissance : 640 W Consommation : 950 NL/min
Modeéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
N E a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg

S —
PHD 8711131 20000 10300 0,60 0,80 1,15
P40D 8711132 4200 2100 2,80 3,90 1,15
P30D 8711133 3400 1700 3,50 4,90 1,15
P20D 8711134 2500 1250 4,80 6,60 1,15
P8D 8711136 850 440 13,80 19,00 1,40
P6D 8711137 700 350 17,10 23,60 1,40
P4D 8711138 500 260 23,20 32,00 1,40
P3D 8711139 400 210 28,70 39,60 1,40
P2D 8711140 300 155 39 93,70 1,40

NON REVERSIBLE : ROTATION A GAUCHE

Puissance : 640 W Consommation : 950 NL/min
Modéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
p C] —— a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg
PHS 8721131 20000 10300 0,60 0,80 1,15
P40Ss 8721132 4200 2100 2,80 3,90 1,15
P30S 8721133 3400 1700 3,50 4,90 1,15
P20S 8721134 2500 1250 4,80 6,60 1,15
P8S 8721136 850 440 13,80 18,00 1,40
P6S 8721137 700 350 17,10 23,60 1,40
P4sS 8721138 500 260 23,20 32,00 1,40
P3S 8721139 400 210 28,70 39,60 1,40
P2S 8721140 300 155 39 53,70 1,40

2 entrées d'air 1/4"

! >_f

\_échappement 3/8"

| entrée d'air 1/4"

Rotation a droite Réversible

et a gauche

21091

1

22,64
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE P

REVERSIBLE

Puissance : 570 W Consommation : 830 NL/min
Modeéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
2,’5’&5 a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg

v
PHR 8731131 19000 10950 0,50 0,80 1,15
P40R 8731132 3800 2250 2,40 4,00 1,15
P30R 8731133 3100 1820 3,00 4,90 1,15
P20R 8731134 2400 1350 4,10 8,70 1,15
PSR 8731136 800 450 11,80 19,30 1,40
P6R 8731137 650 370 14,80 23,90 1,40
P4R 8731138 490 270 19,80 32,50 1,40
P3R 8731139 380 220 24,50 40,20 1,40
P2R 8731140 300 165 58 54,40 1,40

Données détectées a la pression de 6 Bar / & minimum d’alimentation = 10 mm.

DIMENSIONS D'PENCOMBREMENT

A c
20 _16_
5 -
(o)) v |
o o ~ A==
g?_ [ oz 11 "/ [ 777777 g * N } 7”7‘| Jiii’f'f 77777 -
® '\ '
= Ll M6_||_ E I
Q 31,5 B 95 47 % 205 B

version standard : version disponible sur demande :
arbre de sortie avec rainure ““n“ arbre de sortie fileté seulement

de clavette (sauf modeles PHD, pour modeles avec rotation a droite
PHS et PHR avec arbre cylindrique). PH-40-30-20 157.5 148.5

P8-6-4-3-2 185,5 83 174,5

COURBES CARACTERISTIQUES

—— Couple (N.m) S paoR | ——— Puissance (W)

2899888 ¢

3 9 8 8 g 8 § =

£ d & & o & & =z P4D/S - P3D/S

5 15 1

I I 09 N 700

20 s 08 [~ 600 ——
35 e /

* 20-] 41 38707 N

204 251 154 5 3 0s N 500 /

254 204 15 a4 3425705 RN 400-|

10 \
29 el | s 2 04 \‘\\ 3004
15 21 154 03 N 200
10+ 2 J
5

10 5 o] 102 \ ./

54 57 1 054 o1 N 100

o od od ol ol ol 0ol o e 0J
0 1550 3011 4500 5960 7445 G901 1037111827 13269 14744 16166 17656 19103 20573 PHD/S 0 1550 3011 4500 5960 7445 8901 10371 11827 13269 14744 16166 17656 19103 20573 PHD/S
0 a0 621 20 1200 1536 1837 2140 241 2738 3042 3340 3643 3042 4245 PAODS 0 G20 621 20 1200 1536 1837 2140 2441 2738 3042 3340 3643 042 d2as PIODS
o 258 502 750 993 1241 1483 1728 1971 2212 2457 2698 2943 3184 3429 P30D/S 0 258 502 750 993 1241 1483 1728 1971 2212 2457 2698 2943 3184 3429 P30D/S
0 190 370 553 732 914 1093 1274 1452 1630 1811 1988 2168 2346 2536 P20D/S 0 190 370 553 732 914 1093 1274 1452 1630 1811 1988 2168 2346 2536 P20D/S
o 66 128 192 254 317 379 442 504 565 628 689 752 813 876 P8D/S 0 66 128 192 254 317 379 442 504 565 628 689 752 813 876 P8D/S
o 53 104 155 205 256 306 357 407 456 507 557 607 657 708 P6D/S 0 63 104 155 205 256 306 357 407 456 507 557 607 657 708 PED/S
0 % 76 114 151 18 226 263 00 6 4 40 447 484 sa PoDSS 0 % 76 114 151 180 226 263 00 36 ;4 40 447 484 s21 PAD/S
0 @ 62 w2 12 152 @ 22 242 272 02 B1 %1 A 4z PO 0 3 e @ 12 12 @ 212 22 22 02 W1 %1 aw 4z PO
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE T

NON REVERSIBLE : ROTATION A DROITE

Puissance : 820 W Consommation : 1300 NL/min
Modeéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
N Fm E a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg
THD 8711201 12500 6300 1,20 2,60 1,80
T30D 8711202 2550 1300 6,00 13,00 1,80
T15D 8711204 1500 770 10,00 21,00 1,80
TO6D 8711205 520 270 29,00 61,00 2,10
TO4D 8711207 330 160 49,00 103,00 2,10

NON REVERSIBLE : ROTATION A GAUCHE

Puissance : 820 W Consommation : 1300 NL/min
Modéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg
THS 8721201 12500 6300 1,20 2,60 1,80
T30S 8721202 2550 1300 6,00 13,00 1,80
T15S 8721204 1500 770 10,00 21,00 1,80
TO6S 8721205 520 270 29,00 61,00 2,10
TO4S 8721207 330 160 49,00 103,00 2,10

2 entrées d'air 3/8"

| entrée d'air 3/8"

8.03

e

N
I

Réversible

Rotation a droite
et a gauche

26,5

15

| échappement 1/2" échappement 1/2"
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE T

REVERSIBLE
Puissance : 740 W Consommation : 1100 NL/min

Modéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids

[\ a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg

sx |

‘z/
THR 8731201 13000 6700 1,00 1,60 1,80
T30R 8731202 2600 1350 5,00 7,70 1,80
T15R 8731204 1600 820 8,50 13,00 1,80
TOGR 8731205 550 280 24,50 37,40 2,10
TO4R 8731207 330 170 41,00 62,80 2,10

Données détectées a la pression de 6 Bar / @ minimum d’alimentation = 13 mm.

DIMENSIONS D’ENCOMBREMENT
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version standard : version disponible sur demande :
arbre de sortie avec rainure de clavette arbre de sortie fileté seulement
(sauf modeles THD, THS et THR avec arbre cylindrique). pour modeles avec rotation
a droite

“ﬂ“

TH-T30-T15-TOB-TO4 | 2 E e

COURBES CARACTERISTIQUES

— s+ Couple (N.m) -0 __,  Puisance (W)
S g 8 g 2 T15D - T06D
e B 5 B F To4D
101 g0l o 2 1000
204 70 F |8 \ w0
g = ~
1001 80 s0f 12 25 ro—a] ol \\
50 1ol [~ 600- vd N
80{ i 24 N o \
40| ol [~ /
601 15 ™ 100/ AN
3 10{ 6 \-\ \
4] 1 I~
204 4 \ \
5 2004 »
20{ 1o 5| 05 \\ / N
o ol o o ol e SR o L\
0 674 1745 2704 3681 4560 5454 6370 7337 8300 9301 10311 11326 fegst MO 0 674 1745 2704 3681 4560 5454 6370 7337 8300 9301 10311 11326 fegst MO
————————————————— ——————————
0 13 360 558 760 041 1126 1315 1514 1713 1919 2128 2335 2528 0 13 360 558 760 941 1126 1315 1514 1713 1919 2128 2335 2528
—_—————————————————————55 —_———————————————————=5
0 83 214 3% 452 560 670 782 901 1019 1142 1266 1390 1504 0 83 214 3% 452 560 670 782 01 1019 1142 1266 1390 1504
0 29 74 15 157 14 2 27 32 33 3% 43 4g2 522 100D 0 29 74 115 157 194 2 271 32 %3 39 43 4g2 522 100D
0 17 44 69 9 16 13 161 18 200 236 261 287 3o 100 T04D

0 17 44 69 93 116 138 161 186 210 236 261 287 310
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COMPOSANTS PNEUMATIQUES

MOTEURS PNEUMATIQUES
SERIE PRT 100 (moteurs plats)

PRT100 —»— Couple (N.m)

3,8

33 \

29 \.\\

24 \\

19 =N

1.4 ‘\"\\

1,0

0,5 \\\

od

Rpm § 285 se9 854 1138 1423 1708 1992 2277 2561 2846 3131 3415 3700 PRT100
PRT100 —+— Puissance (W)

360

315¢ //"—\

2704 \

=1/ N
= | Y N

“ \

Rpm § 28 ot e 1w 4p mhe 1ok 27 Zw ae 3tw shs 3o PRTI00

Grace a son épaisseur réduite, ce type de moteur permet d’obtenir a bas régime un couple élevé

(voir graphigue), sans recourir @ aucune réduction épicycloidale. Le systéme de fabrication et 'emploi

de matériaux et de traitements technologiguement avancés permettent a ce moteur de fonctionner a 0,5 bar
et de maintenir un bon démarrage de départ. Cette particularité, alliée a une étanchéité totale, permet de
I'utiliser dans le secteur de la peinture pour le mélange des peintures. Le flasque avant est concu pour étre
directement appliqué sur des réducteurs commerciaux a vis sans fin, capables de renforcer les caractéristiques
de couple et de puissance a bas regime. De par ses caractéristiques, le moteur est particulierement indiquée
pour une utilisation dans le secteur de I'emballage, pour actionner des bandes transporteuses, mouvoir

des plateformes, des ponts roulants de petites dimensions, etc.

Parfaitement étanche, le moteur peut étre utilisé méme dans des conditions climatiques difficiles.

REVERSIBLE :

Puissance : 320 W Consommation : 900 NL/min
Modeéle / Code Vitesse t/min Couple Nm Poids
Dx[(; a a vide puissance maxi | puissance maxi | min. décollage Kg

sx\‘ &
PRT100R / 8907241 3700 1820 1,70 3,60 0,60
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MOTEURS PNEUMATIQUES
ACCESSOIRES

FLASQUES :

Série Code f g C E F | M P S
LCY 5191030 35 M5 | B840 18 2 60 50 | ¥ 26 16 2
LFB 5191031 35 M6 | 850 | 22,5 | B 80 65 | @34 | 20,5 2
LGS - LFF 5191032 35 MB | B60 | 26 2 90 75 | @40 | 24 2
P-T-LGG* 5191033 g5 M8 |B70| 32 |~g105| 85 | @48 29 2

* sauf LGG15R

SUPPORTS :

vue selon F

Série Code f g A B C D E | M P S
LCY 5133056 26 M5 48 48 64 24 17 36 |B26 | 15 40
LFB 5133057 g6 M6 o8 58 85 29 21 46 | B34 | 19 o6
LGS 5133058 28 M6 64 64 95 32 24 50 | @40 | 22 63
P-T 5133059 g8 M8 80 80 111 40 30 65 | @48 | 27 71
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